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Паспорт доступности 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №-1 

1.  Общие сведения об объекте 

1.1  Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Детская музыкальная школа №1» 

1.2 Адрес объекта: Ростовская область г. Батайск пер. Оборонный 6а 

1.3 Сведения о размещении объекта: 

 - отдельно стоящее здание 2 этажей; 500,5 кв.м. 

 - часть здания - этажей (или на - этаже); - кв.м. 

 - площадь прилегающего земельного участка 738 кв.м. 

1.4 Год постройки здания 1917 г., последнего капитального ремонта 2008 г. 

1.5 Дата предстоящих плановых работ: 

 - текущего ремонта 2022 г., 

 - капитального ремонта - г. 

1.6 Название организации (учреждения): 

 МБУ ДО "Детская музыкальная школа №1", Муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» 

1.7 Юридический адрес организации: 

 Ростовская область г. Батайск пер. Оборонный 6а 

1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.9 Форма собственности: государственная 

1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная 

1.11 Вышестоящая организация: 

 Управление культуры города Батайска 

1.12 Адрес вышестоящей организации: 

 Ростовская область, г. Батайск ул. Ленина, 5 

2.  Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности: образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением зрения, с нарушением слуха, 

с нарушением умственного развития, использующие в передвижении кресло-коляску, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
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2.6 Плановая мощность: 395 человек 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида: да 

3.  Состояние доступности объекта 

3.1 Пусть следования к объекту пассажирским транспортом: 

 автобусом до ближайших остановок: «Ленинградская улица» 

 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  

- частично адаптировано 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта: 

 - расстояние от объекта до остановки транспорта 460 м. 

 - время движения пешком 8 мин. 

 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

 - перекрестки: нерегулируемые 

 - информация на пути следования к объекту: нет 

 - перепады высоты на пути: есть 

 их обустройство для инвалида на кресле-коляске: нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания: 

Категория инвалидов 

Вариант организации доступности 

объекта 

(форма обслуживания) 

все категории инвалидов ДУ 

передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

с нарушением опорно-двигательного аппарата ДУ 

с нарушением зрения ДУ 

с нарушением слуха ДУ 

с нарушением умственного развития ДУ 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий ин-

валидов 

1. Территория, прилегающая к зданию (участку) ДЧ-В 

2. Вход (входы) в здание ДУ (К) ДЧ-И (С,О,У,Г) 

3. Путь (пути) движения внутри здания ДУ (С,К) ДЧ-И (О,Г,У) 

4. Зона целевого назначения объекта ВНД (К) ДУ (С,О) ДЧ-И (Г,У) 

5. Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К,О,С) ДЧ-И (Г,У) 

6. Система информации и связи (во всех зонах) ДУ 

7. Пути движения к объекту (от остановки) ДУ 

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

Объект можно признать условно доступным для инвалидов с нарушением зрения, пере-

двигающихся на кресле-коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с наруше-

нием умственного развития, с нарушением слуха. Таким образом для решения вопросов 

создания беспрепятственного доступа всех категорий инвалидов к объекту и предоставля-

емых в нем услугах требуется прежде всего: 

- оказание ситуационной помощи МГН во время пребывание на объекте; 

- провести обучение и инструктаж персонала по взаимодействию с МГН; 
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- устройство системы навигации и ориентирования на всех доступных путях движения для 

МГН; 

- рекомендуется установить кнопку вызова персонала в доступном для всех категорий ин-

валидов месте на высоте от 0,85 до 1,1 м от уровня пола для оказания ситуационной по-

мощи со стороны персонала. 

 В связи с конструктивными особенностями здания организовать доступ для инва-

лидов, использующих в передвижении кресло-коляску, в уровень 2 этажа возможно 

только в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции здания (использо-

вании гусеничного подъёмника, при возможности размещения подъемника с наклонным 

перемещением и т.д.). Организовать форму обслуживания - вариант "Б" (разумное приспо-

собление) - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в 

уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслужива-

ния инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании. Для пре-

одоления перепадов высот пола на первом этаже до проведения работ по адаптации ис-

пользовать переносные пандусы для помощи инвалидам, использующим в передвижении 

кресло-коляску. До проведения работ по адаптации разработать альтернативный вариант 

оказания услуги для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску дистанци-

онно, на дому. 

4.  Управленческое решение 

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

1. Территория, прилегающая к зданию (участку) 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

 

Установить информирующую тактильную 

табличку, с указанием наименования учре-

ждения, времени оказания услуг (прием-

ных часов) 

п. 5.1.1 СП 59.13330.2016 Вход на земель-

ный участок проектируемого или приспо-

сабливаемого объекта следует оборудовать 

доступными для МГН элементами инфор-

мации об объекте. 

 п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 Информирую-

щие тактильные таблички для людей с 

нарушением зрения с использованием ре-

льефных знаков и символов, а также рель-

ефно-точечного шрифта Брайля должны 

размещаться рядом с дверью со стороны 

дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. 

 

Обеспечить контрастность входной ка-

литки по отношению к прилегающей по-

верхности п. 6.4.1 СП 59.13330.2016 Сле-

дует использовать контрастные сочетания 

цветов в применяемом оборудовании 

(дверь - стена, ручка; санитарный прибор - 

пол, стена; стена - выключатели, средства 

визуальной информации и т.п.). 

 

 

Расположить тактильно-предупреждаю-

щий после калитки согласно п. 5.1.10 СП 

59.13330.2016 Тактильно-контрастные ука-

затели, выполняющие функцию предупре-

ждения на покрытии пешеходных путей, 

следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 

м до доступного входа. Глубина предупре-

ждающего указателя должна быть в преде-

лах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормиру-

емое расстояние до препятствия. Указа-

тель должен заканчиваться до препятствия 

на расстоянии 0,3 м. Указатели должны 

иметь высоту рифов 5 мм. 

 

Устройство тактильно-контрастного указа-

теля перед входной калиткой согласно п. 

5.1.10 СП 59.13330.2016  Тактильно-кон-

трастные указатели, выполняющие функ-

цию предупреждения на покрытии пеше-

ходных путей, следует размещать на рас-

стоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступ-

ного входа, начала опасного участка, перед 

внешней лестницей и т.п. Глубина преду-

преждающего указателя должна быть в 

пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нор-

мируемое расстояние до препятствия. Ука-

затель должен заканчиваться до 
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препятствия на расстоянии 0,3 м. Указа-

тели должны иметь высоту рифов 5 мм. 

 

2. Вход (входы) в здание 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

 

Расположить тактильно-предупреждаю-

щий указатель на нормативном расстоянии 

от входной двери п. 5.1.10 СП 

59.13330.2016 Тактильно-контрастные ука-

затели, выполняющие функцию предупре-

ждения на покрытии пешеходных путей, 

следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 

м до доступного входа. Глубина предупре-

ждающего указателя должна быть в преде-

лах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормиру-

емое расстояние до препятствия. Указа-

тель должен заканчиваться до препятствия 

на расстоянии 0,3 м. Указатели должны 

иметь высоту рифов 5 мм. 

 

Обеспечить отсутствие порога или его вы-

соту не более 0,014 м согласно п. 6.1.5 СП 

59.13330.2016 В проемах дверей, доступ-

ных для МГН, допускаются пороги высо-

той не более 0,014 м. 

 

Устройство нормативной ширины двер-

ного проема тамбура п. 6.1.5 СП 

59.13330.2016 При проектировании рекон-

струируемых, подлежащих капитальному 

ремонту и приспосабливаемых зданий и 

сооружений ширина входных дверных 

проемов принимается по месту от 0,9 до 

1,2 м.  

 

Обеспечить отсутствие порога или его вы-

соту не более 0,014 м двери тамбура со-

гласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2016. В прое-

мах дверей, доступных для МГН, допуска-

ются пороги высотой не более 0,014 м. 

 

 

Установить кнопку вызова в доступном 

для всех категорий инвалидов месте для 

оказания ситуационной помощи со сто-

роны персонала 

 

Устройство яркой контрастной марки-

ровки стеклянного полотна входной двери 

п. 6.1.6 СП 59.13330.2016 На прозрачных 

полотнах дверей и ограждениях (перего-

родках) следует предусматривать яркую 

контрастную маркировку в форме прямо-

угольника высотой не менее 0,1 м и шири-

ной не менее 0,2 м или в форме круга диа-

метром от 0,1 до 0,2 м. Расположение кон-

трастной маркировки предусматривается 

на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. 

Примечание - Контрастную маркировку 

допускается заменять декоративными ри-

сунками или фирменными знаками, узо-

рами и т.п. той же яркости. 

 

Обеспечить контрастность дверного по-

лотна входной двери согласно п. 6.4.1 СП 

59.13330.2016 Следует использовать кон-

трастные сочетания цветов в применяемом 

оборудовании (дверь - стена, ручка;) 

 

Обеспечить контрастность дверной ручки 

входной двери согласно п. 6.4.1 СП 

59.13330.2016 Следует использовать кон-

трастные сочетания цветов в применяемом 

оборудовании (дверь - стена, ручка;) 

 

Установить тактильно-информационную 

табличку для людей с нарушением зрения 

п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 Информирую-

щие тактильные таблички для людей с 

нарушением зрения с использованием ре-

льефных знаков и символов, а также рель-

ефно-точечного шрифта Брайля должны 

размещаться рядом с дверью со стороны 

дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: 

- перед входом в здание с указанием 

наименования учреждения, времени оказа-

ния услуг (приемных часов); 
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3. Путь (пути) движения внутри здания 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

 

Устройство пандуса в местах перепада вы-

сот пола согласно 6.2.8 СП 59.13330.2016 

При перепаде высот пола в здании или со-

оружении следует предусматривать лест-

ницы, пандусы или подъемные устройства, 

доступные для МГН. параметры пандуса 

принимать п. 6.2.9-6.2.11 СП 

59.13330.2016 

 

Устройство нормативного поручня лест-

ницы внутри здания согласно п. 6.2.11 СП 

59.13330.2016 Поручни следует распола-

гать на высоте 0,9 м. Завершающие гори-

зонтальные части поручня должны быть 

длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь 

травмобезопасное исполнение.  Поручни 

лестниц должны соответствовать требова-

ниям к опорным стационарным устрой-

ствам.  ГОСТ Р 51261 2017 

 

 

Контрастно выделить проступи краевых 

ступени лестничного марша согласно 6.2.8 

СП 59.13330.2016  На проступях краевых 

ступеней лестничных маршей должны 

быть нанесены одна или несколько проти-

воскользящих полос, контрастных с по-

верхностью ступени, как правило, желтого 

цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Рассто-

яние между краем контрастной полосы и 

краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 

м. В том случае, если лестница включает в 

себя несколько маршей, предупреждающая 

тактильная полоса обустраивается только 

перед верхней ступенью верхнего марша и 

нижней ступенью нижнего марша. 

 

 

 

4. Зона целевого назначения объекта 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

Устройство нормативной ширины двер-

ного проема двери в кабинетах для инва-

лида, использующего в передвижении 

кресло-коляску согласно п. 6.2.4 СП 

59.13330.2016 Ширина дверных полотен и 

открытых проемов в стене, а также выхо-

дов из помещений и коридоров на лест-

ничную клетку должна быть не менее 0,9 

м. Дверные проемы не должны иметь по-

рогов и перепадов высот пола. При необ-

ходимости устройства порогов их высота 

или перепад высот не должны превышать 

0,014 м. 

 

Устройство информационно-тактильных 

табличек для людей с нарушением зрения 

согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2016  Ин-

формирующие тактильные таблички для 

людей с нарушением зрения с использова-

нием рельефных знаков и символов, а 

также рельефно-точечного шрифта Брайля 

должны размещаться рядом с дверью со 

стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 

1,6 м: - перед входами во внутренние по-

мещения, в которых оказываются услуги, с 

указанием номера и назначения помеще-

ния. 

 

Обеспечить контрастность дверного по-

лотна по отношению к прилегающей по-

верхности согласно п. 6.4.1 СП 

59.13330.2016  Следует использовать кон-

трастные сочетания цветов в применяемом 

оборудовании (дверь - стена, ручка; сани-

тарный прибор - пол, стена; стена - выклю-

чатели, средства визуальной информации 

и т.п.). 
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Обеспечить контрастность дверной ручки 

по отношению к дверному полотну со-

гласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016 Следует 

использовать контрастные сочетания цве-

тов в применяемом оборудовании (дверь - 

стена, ручка; санитарный прибор - пол, 

стена; стена - выключатели, средства визу-

альной информации и т.п.). 

 

Устройство информационно-тактильных 

табличек для людей с нарушением зрения 

согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2016  Ин-

формирующие тактильные таблички для 

людей с нарушением зрения с использова-

нием рельефных знаков и символов, а 

также рельефно-точечного шрифта Брайля 

должны размещаться рядом с дверью со 

стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 

1,6 м: - перед входами во внутренние по-

мещения, в которых оказываются услуги, с 

указанием номера и назначе-ния помеще-

ния. 

 

5. Санитарно-гигиенические помещения 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

 

Устройство нормативного дверного про-

ема санузла согласно п. 6.2.4 СП 

59.13330.2016 Ширина дверных полотен и 

открытых проемов в стене, а также выхо-

дов из помещений и коридоров на лест-

ничную клетку должна быть не менее 0,9 

м. Дверные проемы не должны иметь по-

рогов и перепадов высот пола. При необ-

ходимости устройства порогов их высота 

или перепад высот не должны превышать 

0,014 м. 

 

Адаптировать санузлы для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

согласно п. 6.3.1 – 6.3.3 СП 59.13330.2016 

Во всех зданиях, где должны быть сани-

тарно-бытовые помещения для посетите-

лей, следует предусматривать специально 

оборудованные для инвалидов доступные 

кабины в уборных. При этом должна обес-

печиваться доступность уборных общего 

пользования для людей с нарушением зре-

ния.  

 

Установка унитаза для МГН согласно п. 

8.13 СП 136.13330.2012 для МГН следует 

 

Установить тактильно-информационную 

табличку санузла согласно п. 6.3.6 СП 

59.13330.2016  У дверей блоков санитарно-

бытовых помещений, включающих в себя 

доступные кабины (уборных, душевых, 

ванн и т.п.), и универсальной кабины убор-

ной следует предусматривать со стороны 

ручки информационные таблички помеще-

ний (выполненные рельефно-графическим 

и рельефно-точечным способом), располо-

женные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня 

пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края 

двери. 

 

 

 



8 

 

применять унитазы с высотой от уровня 

пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не 

выше 0,60 м. Желательно применение са-

нитарных приборов (умывальник, унитаз, 

биде) с изменяемой высотой рабочей по-

верхности. 

При отсутствии при унитазе бачка для 

слива следует предусматривать дополни-

тельную опору для спины инвалида. 

 

Установка крючков для костылей и других 

принадлежностей п. 6.3.3 СП 

59.13330.2016 В кабине сбоку от унитаза 

следует предусматривать пространство ря-

дом с унитазом шириной не менее 0,8 м 

для размещения кресла-коляски, а также 

крючки для одежды, костылей и других 

принадлежностей. В кабине должно быть 

свободное пространство диаметром 1,4 м 

для разворота кресла-коляски. Двери 

должны открываться наружу. 

 

Установить стационарный и откидной 

опорный поручень п. 6.3.3 СП 

59.13330.2016 В универсальной кабине и 

других санитарно-бытовых помещениях, 

предназначенных для пользования всеми 

категориями граждан, в том числе инвали-

дов, следует предусматривать возмож-

ность установки стационарных и откидных 

опорных поручней, поворотных или откид-

ных сидений. Размеры универсальной ка-

бины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, 

глубина - 2,25.  

 

Устройство системы тревожной сигнализа-

ции в доступной или универсальной ка-

бине согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2016 

Доступные и универсальные кабины 

должны быть оборудованы системой тре-

вожной сигнализации или системой двух-

сторонней громкоговорящей связи. Тип 

системы, которая должна быть применена, 

определяется в задании на проектирова-

ние. 

 

Установка раковины для МГН согласно п. 

8.10 СП 136.13330.2016 Не менее одной из 

раковин в умывальной при общественной 

уборной, доступной для МГН, устанавли-

вается на высоте не более 0,8 м от уровня 

пола и на расстоянии от боковой стены не 
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менее 0,2 м. Желательно применение при-

боров с изменяемой высотой. 

Нижний край зеркала и электрического 

прибора для сушки рук, предназначенных 

для пользования инвалидами, следует рас-

полагать на высоте не более 0,8 м от 

уровня пола. 

 

6. Система информации и связи (во всех зонах) 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

-  

Разработать систему навигации и ориенти-

рования для МГН согласно п. 6.5.2-6.5.4 

СП 59.13330.2016, 10.2 «Визуальные 

устройства и средства информации» СП 

136.13330.2012 

 

Рекомендуется установить переносную ин-

дукционную петлю (систему усиления 

звука) 8.1.10 СП 59.13330.2016 Места для 

лиц с нарушением слуха следует разме-

щать на расстоянии не более 3 м от источ-

ника звука или оборудовать специальными 

персональными приборами усиления 

звука. 10.3 «Акустические устройства и 

средства информации» СП 136.13330.2012 

 

Разработать систему навигации и ориенти-

рования для инвалидов с нарушением со-

гласно п. 6.5.2 СП 59.13330.2016, 10.4 

«Тактильные средства информации» СП 

136.13330.2012 

 

4.2 Период проведения работ: до 31 декабря 2025 года, в рамках исполнения долго-

срочной целевой программы «Об утверждение государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2021-2025 годы», в соответствии с постановлением пра-

вительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363. 

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адап-

тации: ДЧ-И (К,С) ДП-И (О,У,Г) 

5.  Особые отметки 

5.1 Паспорт сформирован на основании:  

Акта обследования объекта: № акта 1 от 28 января 2021 г. 
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 Утверждаю: 

 

Директор МБУ ДО «ДМШ №1» 

  

С.В. Карелова 

 

28 января 2021 г.  

 

Акт обследования  

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ № - 1 

1. Общие сведения об объекте 

1.1  Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Детская музыкальная школа №1» 

1.2 Адрес объекта: Ростовская область г. Батайск пер. Оборонный 6а 

1.3 Сведения о размещении объекта: 

 - отдельно стоящее здание 2 этажей; 500,5 кв.м. 

 - часть здания - этажей(или на - этаже); - кв.м. 

 - - площадь прилегающего земельного участка 738 кв.м. 

1.4 Год постройки здания 1917 г., последнего капитального ремонта 2008 г. 

1.5 Дата предстоящих плановых работ: 

 - текущего ремонта 2022 г., 

 - капитального ремонта - г. 

1.6 Название организации (учреждения): 

 МБУ ДО "Детская музыкальная школа №1", Муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» 

1.7 Юридический адрес организации: 

 Ростовская область г. Батайск пер. Оборонный 6а 

1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.9 Форма собственности: государственная 

1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная 

1.11 Вышестоящая организация: 

 Управление культуры города Батайска 

1.12 Адрес вышестоящей организации: 

 Ростовская область, г. Батайск ул. Ленина, 5 

2.  Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности: образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением зрения, с нарушением слуха, 

с нарушением умственного развития, использующие в передвижении кресло-коляску, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
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2.6 Плановая мощность: 395 человек 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида: да 

3.  Состояние доступности объекта 

3.1 Пусть следования к объекту пассажирским транспортом: 

 автобусом до ближайших остановок: «Ленинградская улица» 

 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  

- частично адаптировано 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта: 

 - расстояние от объекта до остановки транспорта 460 м. 

 - время движения пешком 8 мин. 

 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

 - перекрестки: нерегулируемые 

 - информация на пути следования к объекту: нет 

 - перепады высоты на пути: есть 

 их обустройство для инвалида на кресле-коляске: нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания: 

Категория инвалидов 

Вариант организации доступности 

объекта 

(форма обслуживания) 

все категории инвалидов ДУ 

передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

с нарушением опорно-двигательного аппарата ДУ 

с нарушением зрения ДУ 

с нарушением слуха ДУ 

с нарушением умственного развития ДУ 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий ин-

валидов 

1. Территория, прилегающая к зданию (участку) ДЧ-В 

2. Вход (входы) в здание ДУ (К) ДЧ-И (С,О,У,Г) 

3. Путь (пути) движения внутри здания ДУ (С,К) ДЧ-И (О,Г,У) 

4. Зона целевого назначения объекта ВНД (К) ДУ (С,О) ДЧ-И (Г,У) 

5. Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К,О,С) ДЧ-И (Г,У) 

6. Система информации и связи (во всех зонах) ДУ 

7. Пути движения к объекту (от остановки) ДУ 

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

 

Объект можно признать условно доступным для инвалидов с нарушением зрения, пере-

двигающихся на кресле-коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с наруше-

нием умственного развития, с нарушением слуха. Таким образом для решения вопросов 

создания беспрепятственного доступа всех категорий инвалидов к объекту и предоставля-

емых в нем услугах требуется прежде всего: 

- оказание ситуационной помощи МГН во время пребывание на объекте; 

- провести обучение и инструктаж персонала по взаимодействию с МГН; 
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- устройство системы навигации и ориентирования на всех доступных путях движения для 

МГН; 

- рекомендуется установить кнопку вызова персонала в доступном для всех категорий ин-

валидов месте на высоте от 0,85 до 1,1 м от уровня пола для оказания ситуационной по-

мощи со стороны персонала. 

 В связи с конструктивными особенностями здания организовать доступ для инва-

лидов, использующих в передвижении кресло-коляску, в уровень 2 этажа возможно 

только в рамках проведения капитального ремонта или реконструкции здания (использо-

вании гусеничного подъёмника, при возможности размещения подъемника с наклонным 

перемещением и т.д.). Организовать форму обслуживания - вариант "Б" (разумное приспо-

собление) - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в 

уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслужива-

ния инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании. Для пре-

одоления перепадов высот пола на первом этаже до проведения работ по адаптации ис-

пользовать переносные пандусы для помощи инвалидам, использующим в передвижении 

кресло-коляску. До проведения работ по адаптации разработать альтернативный вариант 

оказания услуги для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску дистанци-

онно, на дому. 

 

4.  Управленческое решение 

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

1. Территория, прилегающая к зданию (участку) 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

 

Установить информирующую тактильную 

табличку, с указанием наименования учре-

ждения, времени оказания услуг (прием-

ных часов) 

п. 5.1.1 СП 59.13330.2016 Вход на земель-

ный участок проектируемого или приспо-

сабливаемого объекта следует оборудовать 

доступными для МГН элементами инфор-

мации об объекте. 

 п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 Информирую-

щие тактильные таблички для людей с 

нарушением зрения с использованием ре-

льефных знаков и символов, а также рель-

ефно-точечного шрифта Брайля должны 

размещаться рядом с дверью со стороны 

дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. 

 

Обеспечить контрастность входной ка-

литки по отношению к прилегающей по-

верхности п. 6.4.1 СП 59.13330.2016 Сле-

дует использовать контрастные сочетания 

цветов в применяемом оборудовании 

(дверь - стена, ручка; санитарный прибор - 

пол, стена; стена - выключатели, средства 

визуальной информации и т.п.). 

 

 

Расположить тактильно-предупреждаю-

щий после калитки согласно п. 5.1.10 СП 

59.13330.2016 Тактильно-контрастные ука-

затели, выполняющие функцию предупре-

ждения на покрытии пешеходных путей, 

следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 

м до доступного входа. Глубина предупре-

ждающего указателя должна быть в преде-

лах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормиру-

емое расстояние до препятствия. Указа-

тель должен заканчиваться до препятствия 

на расстоянии 0,3 м. Указатели должны 

иметь высоту рифов 5 мм. 

 

Устройство тактильно-контрастного указа-

теля перед входной калиткой согласно п. 

5.1.10 СП 59.13330.2016  Тактильно-кон-

трастные указатели, выполняющие функ-

цию предупреждения на покрытии пеше-

ходных путей, следует размещать на рас-

стоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, доступ-

ного входа, начала опасного участка, перед 

внешней лестницей и т.п. Глубина преду-

преждающего указателя должна быть в 

пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нор-

мируемое расстояние до препятствия. 
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Указатель должен заканчиваться до пре-

пятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели 

должны иметь высоту рифов 5 мм. 

 

2. Вход (входы) в здание 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

 

Расположить тактильно-предупреждаю-

щий указатель на нормативном расстоянии 

от входной двери п. 5.1.10 СП 

59.13330.2016 Тактильно-контрастные ука-

затели, выполняющие функцию предупре-

ждения на покрытии пешеходных путей, 

следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 

м до доступного входа. Глубина предупре-

ждающего указателя должна быть в преде-

лах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормиру-

емое расстояние до препятствия. Указа-

тель должен заканчиваться до препятствия 

на расстоянии 0,3 м. Указатели должны 

иметь высоту рифов 5 мм. 

 

Обеспечить отсутствие порога или его вы-

соту не более 0,014 м согласно п. 6.1.5 СП 

59.13330.2016 В проемах дверей, доступ-

ных для МГН, допускаются пороги высо-

той не более 0,014 м. 

 

Устройство нормативной ширины двер-

ного проема тамбура п. 6.1.5 СП 

59.13330.2016 При проектировании рекон-

струируемых, подлежащих капитальному 

ремонту и приспосабливаемых зданий и 

сооружений ширина входных дверных 

проемов принимается по месту от 0,9 до 

1,2 м.  

 

Обеспечить отсутствие порога или его вы-

соту не более 0,014 м двери тамбура со-

гласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2016. В прое-

мах дверей, доступных для МГН, допуска-

ются пороги высотой не более 0,014 м. 

 

 

Установить кнопку вызова в доступном 

для всех категорий инвалидов месте для 

оказания ситуационной помощи со сто-

роны персонала 

 

Устройство яркой контрастной марки-

ровки стеклянного полотна входной двери 

п. 6.1.6 СП 59.13330.2016 На прозрачных 

полотнах дверей и ограждениях (перего-

родках) следует предусматривать яркую 

контрастную маркировку в форме прямо-

угольника высотой не менее 0,1 м и шири-

ной не менее 0,2 м или в форме круга диа-

метром от 0,1 до 0,2 м. Расположение кон-

трастной маркировки предусматривается 

на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. 

Примечание - Контрастную маркировку 

допускается заменять декоративными ри-

сунками или фирменными знаками, узо-

рами и т.п. той же яркости. 

 

Обеспечить контрастность дверного по-

лотна входной двери согласно п. 6.4.1 СП 

59.13330.2016 Следует использовать кон-

трастные сочетания цветов в применяемом 

оборудовании (дверь - стена, ручка;) 

 

Обеспечить контрастность дверной ручки 

входной двери согласно п. 6.4.1 СП 

59.13330.2016 Следует использовать кон-

трастные сочетания цветов в применяемом 

оборудовании (дверь - стена, ручка;) 

 

Установить тактильно-информационную 

табличку для людей с нарушением зрения 

п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 Информирую-

щие тактильные таблички для людей с 

нарушением зрения с использованием ре-

льефных знаков и символов, а также рель-

ефно-точечного шрифта Брайля должны 

размещаться рядом с дверью со стороны 

дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: 

- перед входом в здание с указанием 

наименования учреждения, времени оказа-

ния услуг (приемных часов); 
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3. Путь (пути) движения внутри здания 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

 

Устройство пандуса в местах перепада вы-

сот пола согласно 6.2.8 СП 59.13330.2016 

При перепаде высот пола в здании или со-

оружении следует предусматривать лест-

ницы, пандусы или подъемные устройства, 

доступные для МГН. параметры пандуса 

принимать п. 6.2.9-6.2.11 СП 

59.13330.2016 

 

Устройство нормативного поручня лест-

ницы внутри здания согласно п. 6.2.11 СП 

59.13330.2016 Поручни следует распола-

гать на высоте 0,9 м. Завершающие гори-

зонтальные части поручня должны быть 

длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь 

травмобезопасное исполнение.  Поручни 

лестниц должны соответствовать требова-

ниям к опорным стационарным устрой-

ствам.  ГОСТ Р 51261 2017 

 

 

Контрастно выделить проступи краевых 

ступени лестничного марша согласно 6.2.8 

СП 59.13330.2016  На проступях краевых 

ступеней лестничных маршей должны 

быть нанесены одна или несколько проти-

воскользящих полос, контрастных с по-

верхностью ступени, как правило, желтого 

цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Рассто-

яние между краем контрастной полосы и 

краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 

м. В том случае, если лестница включает в 

себя несколько маршей, предупреждающая 

тактильная полоса обустраивается только 

перед верхней ступенью верхнего марша и 

нижней ступенью нижнего марша. 

 

 

 

4. Зона целевого назначения объекта 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

Устройство нормативной ширины двер-

ного проема двери в кабинетах для инва-

лида, использующего в передвижении 

кресло-коляску согласно п. 6.2.4 СП 

59.13330.2016 Ширина дверных полотен и 

открытых проемов в стене, а также выхо-

дов из помещений и коридоров на лест-

ничную клетку должна быть не менее 0,9 

м. Дверные проемы не должны иметь по-

рогов и перепадов высот пола. При необ-

ходимости устройства порогов их высота 

или перепад высот не должны превышать 

0,014 м. 

 

Устройство информационно-тактильных 

табличек для людей с нарушением зрения 

согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2016  Ин-

формирующие тактильные таблички для 

людей с нарушением зрения с использова-

нием рельефных знаков и символов, а 

также рельефно-точечного шрифта Брайля 

должны размещаться рядом с дверью со 

стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 

1,6 м: - перед входами во внутренние по-

мещения, в которых оказываются услуги, с 

указанием номера и назначения помеще-

ния. 

 

Обеспечить контрастность дверного по-

лотна по отношению к прилегающей по-

верхности согласно п. 6.4.1 СП 

59.13330.2016  Следует использовать кон-

трастные сочетания цветов в применяемом 

оборудовании (дверь - стена, ручка; сани-

тарный прибор - пол, стена; стена - выклю-

чатели, средства визуальной информации 

и т.п.). 
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Обеспечить контрастность дверной ручки 

по отношению к дверному полотну со-

гласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016 Следует 

использовать контрастные сочетания цве-

тов в применяемом оборудовании (дверь - 

стена, ручка; санитарный прибор - пол, 

стена; стена - выключатели, средства визу-

альной информации и т.п.). 

 

Устройство информационно-тактильных 

табличек для людей с нарушением зрения 

согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2016  Ин-

формирующие тактильные таблички для 

людей с нарушением зрения с использова-

нием рельефных знаков и символов, а 

также рельефно-точечного шрифта Брайля 

должны размещаться рядом с дверью со 

стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 

1,6 м: - перед входами во внутренние по-

мещения, в которых оказываются услуги, с 

указанием номера и назначе-ния помеще-

ния. 

 

5. Санитарно-гигиенические помещения 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

 

Устройство нормативного дверного про-

ема санузла согласно п. 6.2.4 СП 

59.13330.2016 Ширина дверных полотен и 

открытых проемов в стене, а также выхо-

дов из помещений и коридоров на лест-

ничную клетку должна быть не менее 0,9 

м. Дверные проемы не должны иметь по-

рогов и перепадов высот пола. При необ-

ходимости устройства порогов их высота 

или перепад высот не должны превышать 

0,014 м. 

 

Адаптировать санузлы для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

согласно п. 6.3.1 – 6.3.3 СП 59.13330.2016 

Во всех зданиях, где должны быть сани-

тарно-бытовые помещения для посетите-

лей, следует предусматривать специально 

оборудованные для инвалидов доступные 

кабины в уборных. При этом должна обес-

печиваться доступность уборных общего 

пользования для людей с нарушением зре-

ния.  

 

 

Установить тактильно-информационную 

табличку санузла согласно п. 6.3.6 СП 

59.13330.2016  У дверей блоков санитарно-

бытовых помещений, включающих в себя 

доступные кабины (уборных, душевых, 

ванн и т.п.), и универсальной кабины убор-

ной следует предусматривать со стороны 

ручки информационные таблички помеще-

ний (выполненные рельефно-графическим 

и рельефно-точечным способом), располо-

женные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня 

пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края 

двери. 
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Установка унитаза для МГН согласно п. 

8.13 СП 136.13330.2012 для МГН следует 

применять унитазы с высотой от уровня 

пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не 

выше 0,60 м. Желательно применение са-

нитарных приборов (умывальник, унитаз, 

биде) с изменяемой высотой рабочей по-

верхности. 

При отсутствии при унитазе бачка для 

слива следует предусматривать дополни-

тельную опору для спины инвалида. 

 

Установка крючков для костылей и других 

принадлежностей п. 6.3.3 СП 

59.13330.2016 В кабине сбоку от унитаза 

следует предусматривать пространство ря-

дом с унитазом шириной не менее 0,8 м 

для размещения кресла-коляски, а также 

крючки для одежды, костылей и других 

принадлежностей. В кабине должно быть 

свободное пространство диаметром 1,4 м 

для разворота кресла-коляски. Двери 

должны открываться наружу. 

 

Установить стационарный и откидной 

опорный поручень п. 6.3.3 СП 

59.13330.2016 В универсальной кабине и 

других санитарно-бытовых помещениях, 

предназначенных для пользования всеми 

категориями граждан, в том числе инвали-

дов, следует предусматривать возмож-

ность установки стационарных и откидных 

опорных поручней, поворотных или откид-

ных сидений. Размеры универсальной ка-

бины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, 

глубина - 2,25.  

 

Устройство системы тревожной сигнализа-

ции в доступной или универсальной ка-

бине согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2016 

Доступные и универсальные кабины 

должны быть оборудованы системой тре-

вожной сигнализации или системой двух-

сторонней громкоговорящей связи. Тип 

системы, которая должна быть применена, 

определяется в задании на проектирова-

ние. 

 

Установка раковины для МГН согласно п. 

8.10 СП 136.13330.2016 Не менее одной из 

раковин в умывальной при общественной 

уборной, доступной для МГН, 
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устанавливается на высоте не более 0,8 м 

от уровня пола и на расстоянии от боковой 

стены не менее 0,2 м. Желательно приме-

нение приборов с изменяемой высотой. 

Нижний край зеркала и электрического 

прибора для сушки рук, предназначенных 

для пользования инвалидами, следует рас-

полагать на высоте не более 0,8 м от 

уровня пола. 

 

6. Система информации и связи (во всех зонах) 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

-  

Разработать систему навигации и ориенти-

рования для МГН согласно п. 6.5.2-6.5.4 

СП 59.13330.2016, 10.2 «Визуальные 

устройства и средства информации» СП 

136.13330.2012 

 

Рекомендуется установить переносную ин-

дукционную петлю (систему усиления 

звука) 8.1.10 СП 59.13330.2016 Места для 

лиц с нарушением слуха следует разме-

щать на расстоянии не более 3 м от источ-

ника звука или оборудовать специальными 

персональными приборами усиления 

звука. 10.3 «Акустические устройства и 

средства информации» СП 136.13330.2012 

 

Разработать систему навигации и ориенти-

рования для инвалидов с нарушением со-

гласно п. 6.5.2 СП 59.13330.2016, 10.4 

«Тактильные средства информации» СП 

136.13330.2012 

 

4.2 Период проведения работ: до 31 декабря 2025 года, в рамках исполнения долго-

срочной целевой программы «Об утверждение государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2021-2025 годы», в соответствии с постановлением пра-

вительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363. 

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адап-

тации: ДЧ-И (К,С) ДП-И (О,У,Г) 

5.  Особые отметки 

5.1 Приложения: 

1.Территория, прилегающая к объекту на 1 л. 

2.Входа (входов) в здание на 1 л. 

3.Путей движения в здании на 1 л. 

4.Зоны целевого назначения объекта на 1 л. 

5.Санитарно-гигиенические помещения на 1 л. 

6.Системы информации и связи на объекте на 1 л. 
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Руководитель АНО РЭЦ «Жизнь без границ» 
 

Мицих О. Л. 
 

 (подпись) 

Члены рабочей группы: 
 

Эксперт АНО РЭЦ «Жизнь без границ» 

 

Скилиоти Е. С. 
 

 (подпись) 

Эксперт АНО РЭЦ «Жизнь без границ» 

 

Мелехов С. В. 
 

 (подпись) 

в том числе: 
 

Председатель РОО «Фемида» 
 

Прокопьев Л. В. 
 

 (подпись) 

Представитель организации на объекте 
 

  
 

(Должность, ФИО) (подпись) 
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Приложение 1 

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № «1» 28 января 2021 г. 

Результаты обследования 

1. Территория, прилегающая к зданию 

МБУ ДО "Детская музыкальная школа №1" 

Ростовская область г. Батайск пер. Оборонный 6а 

Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента № на плане 

фото выявленные нарушения и замечания 

значимость 

для  

инвалида 

работы по адаптации виды работ 

1.1 Вход на территорию (участок) есть - 

 
фото 1 

Тактильно-предупреждающий указатель 

расположен на не нормативном расстоя-

нии от входной калитки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует тактильно-предупреждаю-

щий указатель перед входной калиткой 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

Расположить тактильно-предупреждаю-

щий после калитки согласно п. 5.1.10 

СП 59.13330.2016 Тактильно-контраст-

ные указатели, выполняющие функцию 

предупреждения на покрытии пешеход-

ных путей, следует размещать на рас-

стоянии 0,8 - 0,9 м до доступного входа. 

Глубина предупреждающего указателя 

должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и 

входить в общее нормируемое расстоя-

ние до препятствия. Указатель должен 

заканчиваться до препятствия на рассто-

янии 0,3 м. Указатели должны иметь 

высоту рифов 5 мм. 

 

Устройство тактильно-контрастного 

указателя перед входной калиткой со-

гласно п. 5.1.10 СП 59.13330.2016  Так-

тильно-контрастные указатели, выпол-

няющие функцию предупреждения на 

Текущий или 

капитальный 

ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий или 

капитальный 

ремонт 
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фото 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует информационная табличка 

на при входе на территорию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входная калитка неконтрастна по отно-

шению к прилегающей поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К,С,О,Г,У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

покрытии пешеходных путей, следует 

размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до 

препятствия, доступного входа, начала 

опасного участка, перед внешней лест-

ницей и т.п. Глубина предупреждаю-

щего указателя должна быть в пределах 

0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируе-

мое расстояние до препятствия. Указа-

тель должен заканчиваться до препят-

ствия на расстоянии 0,3 м. Указатели 

должны иметь высоту рифов 5 мм. 

 

Установить информирующую 

тактильную табличку, с указанием 

наименования учреждения, времени 

оказания услуг (приемных часов) 

п. 5.1.1 СП 59.13330.2016 Вход на зе-

мельный участок проектируемого или 

приспосабливаемого объекта следует 

оборудовать доступными для МГН эле-

ментами информации об объекте. 

 п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 

Информирующие тактильные таблички 

для людей с нарушением зрения с 

использованием рельефных знаков и 

символов, а также рельефно-точечного 

шрифта Брайля должны размещаться 

рядом с дверью со стороны дверной 

ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. 

 

Обеспечить контрастность входной 

калитки по отношению к прилегающей 

поверхности п. 6.4.1 СП 59.13330.2016 

Следует использовать контрастные 

сочетания цветов в применяемом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организацион-

ные решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организацион-

ные решения 
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оборудовании (дверь - стена, ручка; 

санитарный прибор - пол, стена; стена - 

выключатели, средства визуальной 

информации и т.п.). 

1.2 Путь (пути) движения на территории есть - 

 
фото 3 

 

- - - - 
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фото 4 

 
фото 5 

 

1.3 Лестница (наружная) нет - 

- - - - - 

1.4 Пандус (наружный) нет - 

- - - - - 

1.5 Автостоянка и парковка нет - 

- - - - - 

Общие требования к зоне 

- хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегаю-

щую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий 

граждан (инвалидов и других МГН); 

- наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с 

возможностью их совмещения); 

- выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта 

инвалидов; 
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Заключение по зоне 

Наименование структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности  

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) 

Приложение 

№ на плане № фото 

Территория, прилегающая к зданию ДЧ-В - 1-5 

Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

Установить информирующую тактильную табличку, с указанием наиме-

нования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов) 

п. 5.1.1 СП 59.13330.2016 Вход на земельный участок проектируемого 

или приспосабливаемого объекта следует оборудовать доступными для 

МГН элементами информации об объекте. 

 п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 Информирующие тактильные таблички для 

людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и сим-

волов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны разме-

щаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 

1,6 м. 

 

Обеспечить контрастность входной калитки по отношению к прилегаю-

щей поверхности п. 6.4.1 СП 59.13330.2016 Следует использовать кон-

трастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, 

ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства 

визуальной информации и т.п.). 

Расположить тактильно-предупреждающий после калитки согласно п. 

5.1.10 СП 59.13330.2016 Тактильно-контрастные указатели, выполняю-

щие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, сле-

дует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до доступного входа. Глубина 

предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и вхо-

дить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель дол-

жен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели 

должны иметь высоту рифов 5 мм. 

 

Устройство тактильно-контрастного указателя перед входной калиткой 

согласно п. 5.1.10 СП 59.13330.2016  Тактильно-контрастные указатели, 

выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных пу-

тей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия, до-

ступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и 

т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 

0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Ука-

затель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Ука-

затели должны иметь высоту рифов 5 мм. 

Комментарий к заключению: - 
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Приложение 2 

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № «1» 28 января 2021 г. 

Результаты обследования 

2. Вход (входы) в здание 

МБУ ДО "Детская музыкальная школа №1" 

Ростовская область г. Батайск пер. Оборонный 6а 

 

Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента № на плане 

фото выявленные нарушения и замечания 

значимость 

для  

инвалида 

работы по адаптации виды работ 

2.1 Лестница (наружная) нет - 

- - - - - 

2.2 Пандус (наружный) нет - 

- - - - - 

2.3 Входная площадка (перед дверью) есть  
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фото 6 

Тактильно-предупреждающий указатель 

перед входной дверью расположен на не-

нормативном расстоянии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется установить кнопку вызова 

персонала  

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К,С,О,Г,У 

Расположить тактильно-предупреждаю-

щий указатель на нормативном расстоя-

нии от входной двери п. 5.1.10 СП 

59.13330.2016 Тактильно-контрастные 

указатели, выполняющие функцию пре-

дупреждения на покрытии пешеходных 

путей, следует размещать на расстоянии 

0,8 - 0,9 м до доступного входа. Глубина 

предупреждающего указателя должна 

быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в 

общее нормируемое расстояние до пре-

пятствия. Указатель должен заканчи-

ваться до препятствия на расстоянии 0,3 

м. Указатели должны иметь высоту ри-

фов 5 мм. 

 

 

Установить кнопку вызова в доступном 

для всех категорий инвалидов месте для 

оказания ситуационной помощи со сто-

роны персонала 

Текущий или 

капитальный 

ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организацион-

ные решения 

2.4 Дверь входная есть  
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фото 7 

Отсутствуют яркая контрастная марки-

ровка стеклянного полотна входной 

двери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дверное полотно неконтрастно по отно-

шению к прилегающей поверхности 

 

 

 

 

 

Дверная ручка не контрастна по отноше-

нию к дверному полотну 

 

 

 

 

 

Отсутствует тактильно-информационная 

табличка для людей с нарушением зрения 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

Устройство яркой контрастной марки-

ровки стеклянного полотна входной 

двери п. 6.1.6 СП 59.13330.2016 На про-

зрачных полотнах дверей и огражде-

ниях (перегородках) следует предусмат-

ривать яркую контрастную маркировку 

в форме прямоугольника высотой не ме-

нее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или 

в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 

м. Расположение контрастной марки-

ровки предусматривается на двух уров-

нях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. 

Примечание - Контрастную маркировку 

допускается заменять декоративными 

рисунками или фирменными знаками, 

узорами и т.п. той же яркости. 

 

 

Обеспечить контрастность дверного по-

лотна входной двери согласно п. 6.4.1 

СП 59.13330.2016 Следует использовать 

контрастные сочетания цветов в приме-

няемом оборудовании (дверь - стена, 

ручка;) 

 

Обеспечить контрастность дверной 

ручки входной двери согласно п. 6.4.1 

СП 59.13330.2016 Следует использовать 

контрастные сочетания цветов в приме-

няемом оборудовании (дверь - стена, 

ручка;) 

 

Установить тактильно-информацион-

ную табличку для людей с нарушением 

зрения п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 

Организацион-

ные решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организацион-

ные решения 

 

 

 

 

 

Организацион-

ные решения 

 

 

 

 

 

Организацион-

ные решения 
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Ненормативная высота порога входной 

двери (0,027) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К,О,С 

Информирующие тактильные таблички 

для людей с нарушением зрения с ис-

пользованием рельефных знаков и сим-

волов, а также рельефно-точечного 

шрифта Брайля должны размещаться 

рядом с дверью со стороны дверной 

ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: 

- перед входом в здание с указанием 

наименования учреждения, времени 

оказания услуг (приемных часов); 

 

Обеспечить отсутствие порога или его 

высоту не более 0,014 м согласно п. 

6.1.5 СП 59.13330.2016 В проемах две-

рей, доступных для МГН, допускаются 

пороги высотой не более 0,014 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий или 

капитальный 

ремонт 

2.5 Тамбур есть - 

 
фото 8 

Ширина двери тамбура в свету 0,84 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ненормативная высота порога двери там-

бура (0,03 м) 

 Устройство нормативной ширины двер-

ного проема тамбура п. 6.1.5 СП 

59.13330.2016 При проектировании ре-

конструируемых, подлежащих капи-

тальному ремонту и приспосабливае-

мых зданий и сооружений ширина вход-

ных дверных проемов принимается по 

месту от 0,9 до 1,2 м.  

 

Обеспечить отсутствие порога или его 

высоту не более 0,014 м двери тамбура 

согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2016. В 

проемах дверей, доступных для МГН, 

допускаются пороги высотой не более 

0,014 м. 

 

Текущий или 

капитальный 

ремонт 

 

 

 

 

 

 

Текущий или 

капитальный 

ремонт 
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Общие требования к зоне 

Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности 

земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к 

зданию 
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Заключение по зоне 

Наименование структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности  

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) 

Приложение 

№ на плане № фото 

Входа (входов) в здание ДУ (К) ДЧ-И (С,О,У,Г) - 6-8 

Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

Расположить тактильно-предупреждающий указатель на нормативном 

расстоянии от входной двери п. 5.1.10 СП 59.13330.2016 Тактильно-кон-

трастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покры-

тии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до 

доступного входа. Глубина предупреждающего указателя должна быть 

в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до 

препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на рассто-

янии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. 

 

Обеспечить отсутствие порога или его высоту не более 0,014 м согласно 

п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 В проемах дверей, доступных для МГН, до-

пускаются пороги высотой не более 0,014 м. 

 

Устройство нормативной ширины дверного проема тамбура п. 6.1.5 СП 

59.13330.2016 При проектировании реконструируемых, подлежащих ка-

питальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений ши-

рина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м.  

 

Обеспечить отсутствие порога или его высоту не более 0,014 м двери 

тамбура согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2016. В проемах дверей, доступ-

ных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. 

Установить кнопку вызова в доступном для всех категорий инвалидов 

месте для оказания ситуационной помощи со стороны персонала 

 

Устройство яркой контрастной маркировки стеклянного полотна вход-

ной двери п. 6.1.6 СП 59.13330.2016 На прозрачных полотнах дверей и 

ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контраст-

ную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и ши-

риной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Рас-

положение контрастной маркировки предусматривается на двух уров-

нях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. 

Примечание - Контрастную маркировку допускается заменять декора-

тивными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же 

яркости. 

 

Обеспечить контрастность дверного полотна входной двери согласно п. 

6.4.1 СП 59.13330.2016 Следует использовать контрастные сочетания 

цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка;) 

 

Обеспечить контрастность дверной ручки входной двери согласно п. 

6.4.1 СП 59.13330.2016 Следует использовать контрастные сочетания 

цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка;) 

 

Установить тактильно-информационную табличку для людей с наруше-

нием зрения п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 Информирующие тактильные 

таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных 

знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны 
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размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 

до 1,6 м: 

- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, вре-

мени оказания услуг (приемных часов); 

 

 

Комментарий к заключению: провести обучению персонала. Оказывать ситуационную помощь и сопровождение. 
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Приложение 3 

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № «1» 28 января 2021 г. 

Результаты обследования 

3. Пути (путей) движения в здании, в том числе путей эвакуации 

МБУ ДО "Детская музыкальная школа №1" 

Ростовская область г. Батайск пер. Оборонный 6а 

 

Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента № на плане 

фото выявленные нарушения и замечания 

значимость 

для  

инвалида 

работы по адаптации виды работ 

3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) есть - 

 
фото 9 

 
фото 10 

перепад высот пола 0,24 м  К,О,С Устройство пандуса в местах перепада 

высот пола согласно 6.2.8 СП 

59.13330.2016 При перепаде высот пола 

в здании или сооружении следует 

предусматривать лестницы, пандусы 

или подъемные устройства, доступные 

для МГН. параметры пандуса прини-

мать п. 6.2.9-6.2.11 СП 59.13330.2016 

Текущий или 

капитальный 

ремонт 
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фото 11 

 
фото 12 

 
фото 13 
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фото 14 

3.2 Лестница (внутри здания) есть - 

 
фото 15 

Отсутствует контрастная маркировка 

проступей краевых ступеней лестничного 

марша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Контрастно выделить проступи краевых 

ступени лестничного марша согласно 

6.2.8 СП 59.13330.2016  На проступях 

краевых ступеней лестничных маршей 

должны быть нанесены одна или не-

сколько противоскользящих полос, кон-

трастных с поверхностью ступени, как 

правило, желтого цвета, общей шири-

ной 0,08 - 0,1 м. Расстояние между 

краем контрастной полосы и краем про-

ступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. В том 

случае, если лестница включает в себя 

несколько маршей, предупреждающая 

тактильная полоса обустраивается 

только перед верхней ступенью верх-

него марша и нижней ступенью ниж-

него марша. 

Организацион-

ные решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 
фото 16 

 
фото 17 

Ненормативный поручень лестницы на 

второй этаж 

Устройство нормативного поручня 

лестницы внутри здания согласно п. 

6.2.11 СП 59.13330.2016 Поручни сле-

дует располагать на высоте 0,9 м. Завер-

шающие горизонтальные части поручня 

должны быть длиннее марша лестницы 

на 0,3 м и иметь травмобезопасное ис-

полнение.  Поручни лестниц должны 

соответствовать требованиям к опор-

ным стационарным устройствам.  ГОСТ 

Р 51261 2017 

Текущий или 

капитальный 

ремонт 
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фото 18 

 
фото 19 

 

3.3 Пандус (внутри здания) нет - 

- - - - - 
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3.4 Лифт пассажирский или подъемник нет - 

- - - -  

3.5 Дверь нет - 

- - - -  

3.6 Пути эвакуации, в том числе зоны безопасности есть - 

- - - - - 

Общие требования к зоне 
Определяется наиболее рациональный (короткий) путь к зоне целевого 

назначения 



37 
 

Заключение по зоне 

Наименование структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности  

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) 

Приложение 

№ на плане № фото 

Пути (путей) движения в здании, в том числе 

путей эвакуации 
ДУ (С,К) ДЧ-И (О,Г,У) -  

Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

Устройство пандуса в местах перепада высот пола согласно 6.2.8 СП 

59.13330.2016 При перепаде высот пола в здании или сооружении сле-

дует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, 

доступные для МГН. параметры пандуса принимать п. 6.2.9-6.2.11 СП 

59.13330.2016 

 

Устройство нормативного поручня лестницы внутри здания согласно п. 

6.2.11 СП 59.13330.2016 Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. 

Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее 

марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение.  По-

ручни лестниц должны соответствовать требованиям к опорным стацио-

нарным устройствам.  ГОСТ Р 51261 2017 

Контрастно выделить проступи краевых ступени лестничного марша со-

гласно 6.2.8 СП 59.13330.2016  На проступях краевых ступеней лест-

ничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противо-

скользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, 

желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Расстояние между краем 

контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. В том 

случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупрежда-

ющая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступе-

нью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. 

 

 

Комментарий к заключению: для доступа инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску, в уровне первого этажа до проведения капи-

тального ремонта или реконструкции рекомендуется использовать переносные пандусы. До проведения работ по адаптации оказывать ситуацион-

ную помощь со стороны персонала 
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Приложение 4 

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № «1» 28 января 2021 г. 

Результаты обследования 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

МБУ ДО "Детская музыкальная школа №1" 

Ростовская область г. Батайск пер. Оборонный 6а 

 

Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента № на плане 

фото выявленные нарушения и замечания 

значимость 

для  

инвалида 

работы по адаптации виды работ 

4.1 Кабинетная форма обслуживания есть - 

 
фото 20 

 
фото 21 

Отсутствуют информационно-тактиль-

ные таблички для людей с нарушением 

зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ненормативная ширина дверных проемов 

кабинетов (учебный класс 0,74 м, кабинет 

зам. директора 0,75 м, кабинет директора 

0,76 м) 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

Устройство информационно-тактиль-

ных табличек для людей с нарушением 

зрения согласно п. 6.5.9 СП 

59.13330.2016  Информирующие так-

тильные таблички для людей с наруше-

нием зрения с использованием рельеф-

ных знаков и символов, а также рель-

ефно-точечного шрифта Брайля должны 

размещаться рядом с дверью со стороны 

дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: 

- перед входами во внутренние помеще-

ния, в которых оказываются услуги, с 

указанием номера и назначения поме-

щения. 

 

Устройство нормативной ширины двер-

ного проема двери в кабинетах для ин-

валида, использующего в передвижении 

кресло-коляску согласно п. 6.2.4 СП 

Организацион-

ные решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий или 

капитальный 

ремонт 
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фото 22 

 
фото 23 

 
фото 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дверное полотно неконтрастно по отно-

шению к прилегающей поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дверные ручки не контрастны по отно-

шению к дверному полотну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

59.13330.2016 Ширина дверных полотен 

и открытых проемов в стене, а также 

выходов из помещений и коридоров на 

лестничную клетку должна быть не ме-

нее 0,9 м. Дверные проемы не должны 

иметь порогов и перепадов высот пола. 

При необходимости устройства порогов 

их высота или перепад высот не должны 

превышать 0,014 м. 

 

Обеспечить контрастность дверного по-

лотна по отношению к прилегающей 

поверхности согласно п. 6.4.1 СП 

59.13330.2016  Следует использовать 

контрастные сочетания цветов в приме-

няемом оборудовании (дверь - стена, 

ручка; санитарный прибор - пол, стена; 

стена - выключатели, средства визуаль-

ной информации и т.п.). 

 

Обеспечить контрастность дверной 

ручки по отношению к дверному по-

лотну согласно п. 6.4.1 СП 

59.13330.2016 Следует использовать 

контрастные сочетания цветов в приме-

няемом оборудовании (дверь - стена, 

ручка; санитарный прибор - пол, стена; 

стена - выключатели, средства визуаль-

ной информации и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организацион-

ные решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организацион-

ные решения 
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фото 25 

4.2 Зальная форма обслуживания есть - 

 
фото 26 

 

Отсутствует тактильно-информационные 

таблички 

С Устройство информационно-тактиль-

ных табличек для людей с нарушением 

зрения согласно п. 6.5.9 СП 

59.13330.2016  Информирующие так-

тильные таблички для людей с наруше-

нием зрения с использованием рельеф-

ных знаков и символов, а также рель-

ефно-точечного шрифта Брайля должны 

размещаться рядом с дверью со стороны 

дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: 

- перед входами во внутренние помеще-

ния, в которых оказываются услуги, с 

указанием номера и назначения поме-

щения. 

 

Организацион-

ные решения 
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фото 27 

 
фото 28 

 

4.3 Прилавочная форма обслуживания нет - 

- - - - - 

4.4 Помещения временного пребывания нет - 

- - - - - 

4.5 Кабина индивидуального обслуживания нет - 

- - - - - 

Общие требования к зоне 

Места целевого назначения могут быть универсальными либо специ-

ально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи 

входов). Высота прилавков над уровнем пола (и других мест обслужи-

вания инвалидов на креслах-колясках) - не более 0,8 м над уровнем 

пола. 
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Заключение по зоне 

Наименование структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности  

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) 

Приложение 

№ на плане № фото 

Зона целевого посещения объекта ВНД (К) ДУ (С,О) ДЧ-И (Г,У) - 20-28 

Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

Устройство нормативной ширины дверного проема двери в кабинетах 

для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску согласно 

п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 Ширина дверных полотен и открытых прое-

мов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную 

клетку должна быть не менее 0,9 м. Дверные проемы не должны иметь 

порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства поро-

гов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. 

Устройство информационно-тактильных табличек для людей с наруше-

нием зрения согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2016  Информирующие так-

тильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием 

рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта 

Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки 

на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входами во внутренние помещения, в 

которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения поме-

щения. 

 

Обеспечить контрастность дверного полотна по отношению к прилега-

ющей поверхности согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016  Следует исполь-

зовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании 

(дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключа-

тели, средства визуальной информации и т.п.). 

 

Обеспечить контрастность дверной ручки по отношению к дверному 

полотну согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016 Следует использовать кон-

трастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, 

ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства 

визуальной информации и т.п.). 

 

Устройство информационно-тактильных табличек для людей с наруше-

нием зрения согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2016  Информирующие так-

тильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием 

рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта 

Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки 
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на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входами во внутренние помещения, в 

которых оказываются услуги, с указанием номера и назначе-ния поме-

щения. 

Комментарий к заключению: рекомендуется выделить кабинет (класс) для занятий на первом этаже для инвалида, использующего в передвижении 

кресло-коляску. Форма обслуживания - вариант "Б" (разумное приспособление) - при невозможности доступного оборудования всего здания выде-

ление в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, 

имеющихся в дан-ном здании. Учитывать при проектировании рекомендации СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования (с Изменением N 1) приложение А1, Б1-Б5 
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Приложение 5 

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № «1» 28 января 2021 г. 

Результаты обследования 

5. Санитарно-гигиенические помещения 

МБУ ДО "Детская музыкальная школа №1" 

Ростовская область г. Батайск пер. Оборонный 6а 

 

Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента № на плане 

фото выявленные нарушения и замечания 

значимость 

для  

инвалида 

работы по адаптации виды работ 

5.1 Туалетная комната есть - 

 
фото 29 

Ненормативная ширина дверного проема 

санузла (0,59 м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует тактильно-информационная 

табличка 

 

 

 

 

 

К,С,О,Г,У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

Устройство нормативного дверного 

проема санузла согласно п. 6.2.4 СП 

59.13330.2016 Ширина дверных полотен 

и открытых проемов в стене, а также 

выходов из помещений и коридоров на 

лестничную клетку должна быть не ме-

нее 0,9 м. Дверные проемы не должны 

иметь порогов и перепадов высот пола. 

При необходимости устройства порогов 

их высота или перепад высот не должны 

превышать 0,014 м. 

 

Установить тактильно-информацион-

ную табличку санузла согласно п. 6.3.6 

СП 59.13330.2016  У дверей блоков са-

нитарно-бытовых помещений, включа-

ющих в себя доступные кабины (убор-

ных, душевых, ванн и т.п.), и универ-

сальной кабины уборной следует 

Текущий или 

капитальный 

ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организацион-

ные решения 
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фото 30 

 
фото 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санузел не адаптирован для МГН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка унитаза для МГН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К,С,О,Г,У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К,О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предусматривать со стороны ручки ин-

формационные таблички помещений 

(выполненные рельефно-графическим и 

рельефно-точечным способом), распо-

ложенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от 

уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м 

от края двери. 

 

Адаптировать санузлы для инвалидов и 

других маломобильных групп населе-

ния согласно п. 6.3.1 – 6.3.3 СП 

59.13330.2016 Во всех зданиях, где 

должны быть санитарно-бытовые поме-

щения для посетителей, следует преду-

сматривать специально оборудованные 

для инвалидов доступные кабины в 

уборных. При этом должна обеспечи-

ваться доступность уборных общего 

пользования для людей с нарушением 

зрения.  

 

Установка унитаза для МГН согласно п. 

8.13 СП 136.13330.2012 для МГН сле-

дует применять унитазы с высотой от 

уровня пола до верха сиденья не ниже 

0,45 м и не выше 0,60 м. Желательно 

применение санитарных приборов 

(умывальник, унитаз, биде) с изменяе-

мой высотой рабочей поверхности. 

При отсутствии при унитазе бачка для 

слива следует предусматривать допол-

нительную опору для спины инвалида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий или 

капитальный 

ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий или 

капитальный 

ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 
фото 32 

 
фото 33 

 
фото 34 

Установка крючков для костылей и дру-

гих принадлежностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить стационарный и откидной 

опорный поручень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство системы тревожной сигнали-

зации 

 

 

 

 

 

 

 

О,С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К,О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К,С,О,Г,У 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка крючков для костылей и дру-

гих принадлежностей п. 6.3.3 СП 

59.13330.2016 В кабине сбоку от уни-

таза следует предусматривать простран-

ство рядом с унитазом шириной не ме-

нее 0,8 м для размещения кресла-ко-

ляски, а также крючки для одежды, ко-

стылей и других принадлежностей. В 

кабине должно быть свободное про-

странство диаметром 1,4 м для разво-

рота кресла-коляски. Двери должны от-

крываться наружу. 

 

Установить стационарный и откидной 

опорный поручень п. 6.3.3 СП 

59.13330.2016 В универсальной кабине 

и других санитарно-бытовых помеще-

ниях, предназначенных для пользования 

всеми категориями граждан, в том числе 

инвалидов, следует предусматривать 

возможность установки стационарных и 

откидных опорных поручней, поворот-

ных или откидных сидений. Размеры 

универсальной кабины в плане, м, не 

менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25.  

 

Устройство системы тревожной сигна-

лизации в доступной или универсаль-

ной кабине согласно п. 6.3.6 СП 

59.13330.2016 Доступные и универсаль-

ные кабины должны быть оборудованы 

системой тревожной сигнализации или 

системой двухсторонней громкоговоря-

щей связи. Тип системы, которая 

Текущий или 

капитальный 

ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий или 

капитальный 

ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий или 

капитальный 

ремонт 
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фото 35 

 

 

 

 

Установка раковины для МГН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К,О 

должна быть применена, определяется в 

задании на проектирование. 

 

Установка раковины для МГН согласно 

п. 8.10 СП 136.13330.2016 Не менее од-

ной из раковин в умывальной при обще-

ственной уборной, доступной для МГН, 

устанавливается на высоте не более 0,8 

м от уровня пола и на расстоянии от бо-

ковой стены не менее 0,2 м. Желательно 

применение приборов с изменяемой вы-

сотой. 

Нижний край зеркала и электрического 

прибора для сушки рук, предназначен-

ных для пользования инвалидами, сле-

дует располагать на высоте не более 0,8 

м от уровня пола. 

 

 

 

 

 

 

Текущий или 

капитальный 

ремонт 

5.2 Душевая/ванная комната нет - 

- - - -  

5.3 Бытовая комната (гардеробная) нет - 

- - - - - 

Общие требования к зоне 

Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий 

граждан: 

- в общественных уборных,  

- в общественных зданиях. 

Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: 

- в универсальной кабине, 

- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий 

граждан, в том числе инвалидов 

Информирующие обозначения помещений: 

- рядом с дверью, со стороны дверной ручки; 
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- на высоте от 1,4 до 1,75 м;  

- дублирование рельефными знаками 

Рекомендовано использование: 

- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или 

управляемых электронными системами), 

- управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины 
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Заключение по зоне 

Наименование структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности  

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) 

Приложение 

№ на плане № фото 

Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К,О,С) ДЧ-И (Г,У) - 29-35 

Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

Устройство нормативного дверного проема санузла согласно п. 6.2.4 СП 

59.13330.2016 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а 

также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку 

должна быть не менее 0,9 м. Дверные проемы не должны иметь порогов 

и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их вы-

сота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. 

 

Адаптировать санузлы для инвалидов и других маломобильных групп 

населения согласно п. 6.3.1 – 6.3.3 СП 59.13330.2016 Во всех зданиях, 

где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, сле-

дует предусматривать специально оборудованные для инвалидов до-

ступные кабины в уборных. При этом должна обеспечиваться доступ-

ность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения.  

 

Установка унитаза для МГН согласно п. 8.13 СП 136.13330.2012 для 

МГН следует применять унитазы с высотой от уровня пола до верха си-

денья не ниже 0,45 м и не выше 0,60 м. Желательно применение сани-

тарных приборов (умывальник, унитаз, биде) с изменяемой высотой ра-

бочей поверхности. 

При отсутствии при унитазе бачка для слива следует предусматривать 

дополнительную опору для спины инвалида. 

 

Установка крючков для костылей и других принадлежностей п. 6.3.3 СП 

59.13330.2016 В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать про-

странство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения 

кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других 

Установить тактильно-информационную табличку санузла согласно п. 

6.3.6 СП 59.13330.2016  У дверей блоков санитарно-бытовых помеще-

ний, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и 

т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со сто-

роны ручки информационные таблички помещений (выполненные рель-

ефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на 

высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края 

двери. 
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принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диа-

метром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться 

наружу. 

 

Установить стационарный и откидной опорный поручень п. 6.3.3 СП 

59.13330.2016 В универсальной кабине и других санитарно-бытовых по-

мещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граж-

дан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность 

установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных 

или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане, м, не 

менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25.  

 

Устройство системы тревожной сигнализации в доступной или универ-

сальной кабине согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2016 Доступные и уни-

версальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной 

сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип 

системы, которая должна быть применена, определяется в задании на 

проектирование. 

 

Установка раковины для МГН согласно п. 8.10 СП 136.13330.2016 Не 

менее одной из раковин в умывальной при общественной уборной, до-

ступной для МГН, устанавливается на высоте не более 0,8 м от уровня 

пола и на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м. Желательно при-

менение приборов с изменяемой высотой. 

Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, предна-

значенных для пользования инвалидами, следует располагать на высоте 

не более 0,8 м от уровня пола. 

Комментарий к заключению: - 
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Приложение 6 

к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № «1» 28 января 2021 г. 

Результаты обследования 

6. Системы информации на объекте 

МБУ ДО "Детская музыкальная школа №1" 

Ростовская область г. Батайск пер. Оборонный 6а 

 

Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента № на плане 

фото выявленные нарушения и замечания 

значимость 

для  

инвалида 

работы по адаптации виды работ 

6.1 Визуальные средства есть - 

 
фото 36 

Рекомендуется разработать систему нави-

гации и ориентирования для МГН   

 Разработать систему навигации и ориен-

тирования для МГН согласно п. 6.5.2-

6.5.4 СП 59.13330.2016, 10.2 «Визуаль-

ные устройства и средства информа-

ции» СП 136.13330.2012 

Организацион-

ные решения 

6.2 Акустические средства нет - 

- Рекомендуется установить переносную 

индукционную петлю (систему усиления 

звука) 

 Рекомендуется установить переносную 

индукционную петлю (систему усиле-

ния звука) 8.1.10 СП 59.13330.2016 Ме-

ста для лиц с нарушением слуха следует 

размещать на расстоянии не более 3 м 

от источника звука или оборудовать 

специальными персональными прибо-

рами усиления звука. 10.3 

Организацион-

ные решения 
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«Акустические устройства и средства 

информации» СП 136.13330.2012 

6.3 Тактильные средства есть - 

 
фото 37 

 
фото 38 

 

Разработать систему навигации и ориен-

тирования для инвалидов с нарушением 

зрения, полной потере зрения 

 Разработать систему навигации и ориен-

тирования для инвалидов с нарушением 

согласно п. 6.5.2 СП 59.13330.2016, 10.4 

«Тактильные средства информации» СП 

136.13330.2012 

Организацион-

ные решения 
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Общие требования к зоне 

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны 

быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, зву-

ковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ 

Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, ком-

плекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в норма-

тивные документы по стандартизации 

Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: 

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и одно-

значное опознание объектов и мест посещения; 

- предусматривать возможность получения информации об ассорти-

менте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональ-

ных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об 

опасности в экстремальных ситуациях и т.п. 

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с разме-

рами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна 

быть увязана с художественным решением интерьера. 

Использование компенсирующих мероприятий при невозможности 

применить визуальную информацию (из-за особых художественных ре-

шений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) 

Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сиг-

нализацией 
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Заключение по зоне 

Наименование структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности  

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) 

Приложение 

№ на плане № фото 

Системы информации на объекте ДУ - 36-38 

Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Текущий или капитальный ремонт Организационные решения 

- Разработать систему навигации и ориентирования для МГН согласно п. 

6.5.2-6.5.4 СП 59.13330.2016, 10.2 «Визуальные устройства и средства 

информации» СП 136.13330.2012 

 

Рекомендуется установить переносную индукционную петлю (систему 

усиления звука) 8.1.10 СП 59.13330.2016 Места для лиц с нарушением 

слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука 

или оборудовать специальными персональными приборами усиления 

звука. 10.3 «Акустические устройства и средства информации» СП 

136.13330.2012 

 

Разработать систему навигации и ориентирования для инвалидов с 

нарушением согласно п. 6.5.2 СП 59.13330.2016, 10.4 «Тактильные сред-

ства информации» СП 136.13330.2012 

Комментарий к заключению: - 

 



55 

 

 

  



56 

 

 

  



57 

 

 

  



58 

 

 

  



59 

 

 

  



60 

 

 

  



61 

 

 

  



62 

 

 

  



63 

 

 

  



64 

 

 

  



65 

 

 

  



66 

 

 

  



67 

 

 

  



68 

 

 

  



69 

 

 

  



70 

 

 

  



71 

 

 

  



72 

 

 

  



73 

 

 

  



74 

 

 

  



75 

 

 

  



76 

 

 

  



77 

 

 

  



78 

 

 


